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Trzypunktowy układ zawieszenia umożliwia
podczepienie dodatkowej maszyny do ciągnika.
Pozwala to na wykonanie większej ilości czynności
za jednym przejazdem i zmniejszenie zużycia paliwa
w przeliczeniu na 1 hektar. TUZ standardowy
to rozwiązanie do konkretnego modelu ciągnika,
dostosowane typowo do jego wymiarów i konstrukcji.

TUZDostępne warianty:

3,6t 2,8tMAX
UDŹWIG 1,8t

>170KM 110 KM
170KM

<100KMMOC
CIĄGNIKA

standardowy



szybkozłącze (wtyczka) przewody hydrauliczne cięgło (łącznik centralny)

dokumentacja techniczno-ruchowa, 

karta gwarancyjna (gwarancja 12 miesięcy). 

certyfikat CE 



szybkozłącze (wtyczka) przewody hydrauliczne cięgło (łącznik centralny)

TUZ uniwersalny 2,8 i 1,8

To modele o udźwigu 2,8t lub 1,8t do dostosowania do 
konkretnego ciągnika. W tym celu należy nawiercić 

otwory w korpusie oraz laszach mocujących 
oraz wyregulować szerokość TUZa dystansami 

dołożonymi do zestawu.

uniwersalny

Dostępne warianty:

2,8t 1,8t
110 KM
170KM

MAX
UDŹWIG

MOC
CIĄGNIKA <100KM



szybkozłącze (wtyczka) przewody hydrauliczne cięgło (łącznik centralny)

TUZ uniwersalny to alternatywa TUZa standardowego. Przeznaczony jest do skomplikowanych 
ciągników i maszyn rolniczych, gdzie ciężko pobrać wymiary do TUZa standardowego.
Wykorzystywany jest też w indywidualnych projektach naszych klientów.
Korpus TUZa pasuje praktycznie do każdego urządzenia. Od TUZa standardowego 
TUZ uniwersalny różni się możliwością dostosowania do różnych modeli ciągników.

Dostępne warianty:

1,0t
<70KM

MAX
UDŹWIG

MOC
CIĄGNIKA

TUZ

TUZ uniwersalny 1,0

Jest modelem o udźwigu 1t do dostosowania do 
konkretnego ciągnika za pomocą nawiercenia 

otworów w czołownicy TUZa.



Przedni podnośnik hydrauliczny
 do wozu asenizacyjnego umożliwia agregację
 dodatkowej maszyny dzięki czemu za jednym

 przejazdem można wykonać dodatkowe prace.

Przedni podnośnik hydrauliczny na płytę DIN
  to świetne rozwiązanie do aut komunalnych,

 samochodów terenowych czy ciężarowych
 przystosowanych do prac leśnych lub polowych. 

 z mocowaniem na płytę DIN

do wozu asenizacyjnego

na płytę DIN



Metal-Plast oferuje szeroki wybór akcesoriów
 wyposażenia TUZa oraz zestawów podłączeniowych.

Umożliwia to indywidualne dostosowanie 
urządzenia do specjalnych zadań.

WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

01

02

03

04

Zestawy podłączenia hydrauliki:

Napęd WOM
NOWOŚĆ

gniazda elektryczne

szybkozłącza hydrauliczne przyciski sterujące

zestaw sterowania podnośnika

zestaw amortyzatora

zestaw przyłączy hydraulicznych śruby do montażu

Dostępne opcje:















Cechy balastu:

     Stalowy, wewnątrz zalany betonem i ożebrowany

     Pokryty podkładem cynkowym i pomalowany proszkowo

     Zalewany betonem od dołu - górna powłoka jest
     jednolita zapobiegając wdostaniu się wody do balastu

     Posiada wzmocniony przedni zaczep do podłączenia kolejnej maszyny

     Wyposażony we wskaźnik pozycji ułatwiający prace z balastem

Balast

Balast
NG

Balast



NOWOŚĆ

Drugim naszym flagowym produktem są balasty. Każdy użytkownik ciągnika, który pracuje z ciężkimi maszynami
zawieszonymi na tylnym podnośniku wie, jak kłopotliwa lub też czasami niemożliwa do wykonania bywa praca 

bez właściwego dociążenia przodu ciągnika. Jednym ze skutków ubocznych niestosowania przedniego obciążenia
jest także zwiększony uślizg kół, co przekłada się na zwiększone zużycie paliwa. Firma Metal-Plast produkuje 

balasty metalowe, ożebrowane w środku i zalane betonem. Są one również pomalowane proszkowo, co zwiększa 
żywotność osprzętu. Dodatkowo obciążniki posiadają przedni zaczep do podłączenia kolejnej maszyny.

Balast
NP



Dostępne warianty:

0,8t 1,2t
2 3

MAX
UDŹWIG

KATEGORIA









Mocowanie:
Euro
Manitou
JCB



Mocowanie:
Euro

Manitou
JCB







1500 mm / 7+8 zębów
1800 mm / 8+9 zębów
2000 mm 9+10 zębów



9















Dostępne warianty:
szerokość/pojemność/waga*

1200 m / 0,33 m3 / 118 kg
1500 m / 0,41 m3 / 135 kg

1800 m / 0,49 m3 / 152 kg
2000 m / 0,55 m3 / 163 kg
2200 m / 0,61 m3 / 175 kg

Grubość blachy 4 mm
*waga z mocowaniem

Szufla standard





Łyżka do ładowarki teleskopowej
// LXS / LX / LXL

LXS
Dostępne warianty:

szerokość/pojemność/waga*

1800 m / 1,09 m3 / 322 kg
2000 m / 1,22 m3 / 355 kg
2200 m / 1,34 m3 / 380 kg
2400 m / 1,49 m3 / 412 kg

Grubość blachy 5mm
*waga bez mocowania

LX
Dostępne warianty:

szerokość/pojemność/waga*

1800 m / 1,49 m3 / 435 kg
2000 m / 1,66 m3 / 465 kg
2200 m / 1,83 m3 / 498 kg

2450 m / 2,03 m3 / 540 kg

Grubość blachy 6 mm
*waga bez mocowania

LXL
Dostępne warianty:

szerokość/pojemność/waga*

1800 m / 1,09 m3 / 322 kg
2000 m / 1,22 m3 / 355 kg
2200 m / 1,34 m3 / 380 kg
2400 m / 1,49 m3 / 412 kg

Grubość blachy 6 mm
*waga bez mocowania



Łyżka spych
LS //

Dostępne szerokości:

2200 m
2400 m 







w standardzie

manipulator









Adapter
Adapter



Adapter JCB q-fit Euro 
umożliwia wykorzystanie osprzętu z mocowaniem 
na Euroramkę podczas pracy ładowarką JCB Q-fit.

Adapter Manitou Euro 
umożliwia wykorzystanie osprzętu z mocowaniem 
na Euroramkę podczas pracy ładowarką Manitou.

Adapter New Holland Euro 
umożliwia wykorzystanie osprzętu z mocowaniem 
na Euroramkę podczas pracy ładowarką New Holland LM6.28. 

Adapter z TUZ na Euro 
umożliwia podczepienie do przedniego podnośnika TUZ osprzętu 
przystosowanego do pracy z ładowaczem czołowym.




